Traitement de la turbidité : filtration sur sable
Retour d'expérience de la commune de Foncine-le-Haut (39)

Présentation de la commune de Foncine-le-Haut Synoptigue du procédé de traitement REJET
. Com.z.:éte\nce: production et distribution de l'eau potable > ﬁ Ln
depuis 1963
- Mode de gestion : régle HWIEHE

- Population desservie : 1 000 habitants |+ touristes)

- Territoire desservi : commune de Foncine-le-Haut WA
+ Production : 95 000 m3/an " P WAL
+ Linéaire de réseau hors branchement : 35 km . > < A W W W
« Prix de l'eau (hors assainissement) : 1,70 € TTC/m3 sur la

base de 120 m3

= Rendement du réseau : 75 %
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heures

+ Valeur en cas de fortes pluies : jusqu'a 80 NTU

- Problémes sanitaires : breux cas de gastro-entérites de
touristes non habitués d cette eau

- 1998 : ajout d'un traitement UV pour éliminer les micro-
organismes

+ 2000 : ajout d'un turbidimétre avec vanne asservie

+ 2013 : ajout d'un filtre d sable afin de diminuer la turbidité et de
répondre aux exigences réglementaires

Filtretion rivigre (0,1 % de pertes en eaul
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Traitement de la turbidité

« Type de traitement : filtration sur sable
50Uis pression

« Choix de la tectmigue : technique la moins
chére et mon chimigue

+ Année de mise en service : 2013

- Codt: 250 000 €

+ Travous : extension du batiment existant
et installation des 2 filtres d sable

+ Subventions : env. 50 % [AERMC + CD 39)
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Presentation de |a commune de Foncine-le-Haut

- Compeétence : production et distribution de l'eau potable
depuis 1963

- Mode de gestion : régie

- Population desservie : 1 000 habitants (+ touristes)

- Territoire desservi : commune de Foncine-le-Haut

- Production : 95 000 m3/an

- Linéaire de réseau hors branchement : 35 km

« Prix de l'eau (hors assainissement): 1,70 € TTC/m3 sur la
base de 120 m3

- Rendement du réseau : 75 %
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Historique

- Valeur moyenne : env. 5 NTU

- Valeur par temps de pluie : env. 15 NTU pendant quelques
heures

- Valeur en cas de fortes pluies : jusqu'a 80 NTU

- Problemes sanitaires : nombreux cas de gastro-entérites de
touristes non habitués a cette eau

- 1998 : ajout d'un traitement UV pour éliminer les micro-
organismes

- 2000 : ajout d'un turbidimetre avec vanne asservie

- 2013 : ajout d'un filtre a sable afin de diminuer la turbidité et de
répondre aux exigences reglementaires
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Traitement de la turbidite

- Type de traitement : filtration sur sable
sous pression

- Choix de la technique : technique la moins §&
chere et non chimique

- Année de mise en service : 2013

- Cout: 250 000 €

- Travaux : extension du batiment existant
et installation des 2 filtres a sable

- Subventions : env. 50 % (AERMC + CD 39)

- Production : 250 a 350 m3/j




€ ARRIVEE DES
EAUX BRUTES

Ressource : riviere souterraine
(3 m de profondeur)




€ TURBIDIMETRE ET
VANNE ASSERVIE

Lorsque la valeur de turbidité est
tres elevée : fermeture de la vanne
qui bloque l'arrivée d'eau brute




Synoptique du procede de traitement

€ FILTRATION
SUR SABLE
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DESINFECTION

- Ce traitement composé de lampes a
vapeur de mercure génere des
rayons ultra-violets qui irradient les
cellules vivantes contenues dans
l'eau

- Cest un traitement germicide qui - Le traitement UV n'est pas
detruit les bacteries et parasites remanent donc une désinfection
de l'eau par injection de chlore
liquide est nécessaire

- Les habitations sont éclatees
sur le territoire et les longueurs

de canalisations sont

importantes

TRAITEMENT UV

CHLORE

Projet d'installation de pompes a chlore

au niveau des réservoirs
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© RETROLAVAGE

- Le rétrolavage est effectué au moyen d'une

injection successive d'air et d'eau d contre-
courant dans le lit de filtration, ce qui
fluidifie le lit de sable (une fois par
semaine)

- L'expansion du sable permet la mise en

suspension des petites particules dans l'eau
qui ressort en haut du cylindre

- L'eau chargée de particules est rejetée d la

riviere (0,1 % de pertes en eau)



rojet dinstallation de pompes a chlore

au niveau des réservoirs

. (©) BACHE EAUX TRAITEES

- L'eau traitée repond aux limites de qualite

- La turbidite est d'environ 1,0 NTU

- La partie superieure de la bache n'est pas etanche
et par temps de pluie des eaux peuvent s'infiltrer

Projet de cuvelage de cette partie
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Traitement de la turbiditeé : filtration sur sable

Retour d'expérience de la commune de Foncine-le-Haut (39)

Présentation de |a commune de Foncine-le-Haut

Synoptique du procédé de traitement

REJET

>

= Compétence : production et distribution de I'eau potable
depuis 1963

- Mode de gestion : régie

= Population desservie : 1 000 habitants |« touristes)

= Territoire desservi : commune de Foncine-le-Haut

« Production : 95 000 m3/an

+ Linéaire de réseau hors branchement : 35 km /N >
« Prix de l'eau (hors assainissement) : 1,70 € TTC/m3 sur la
base de 120 m3

- Rendement du réseau : 75 %
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© FILTRATION
SUR SABLE
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+ Valeur meyenne : env. 5§ NTU de raviers

- Valewr par termps de plule : env. 15 NTU penddnt quelques
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« Valeur en cas de fortes pluies : jusqu'a 80 NTU
« Problémes sanitaires : breuy cas de gastro-entérites de

filtretion

touristes non habitués d cette eau

+ 1998 : ajout d'un traitement UV pour éliminer les micro=
organismes

+ 2000 : ajout d’un turbidimétre avec vanne asservie

+ 2013 : ajout d'un filtre d sable afin de diminuer la turbidité et de
répondre aux exigences réglementaires

© TURBIDIMETRE ET
VANNE ASSERVIE

Lorsque la valewr de turtidité est

* Lége"de trés elevée : fermeture de la vanne
i Farrivée deau brute
Eaux a traiter o
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Traitement de la turbidite Eaux usées

« Type de traitement : filtration sur sable
S0Us pression

« Chaix de la tectmigue : techmique la mains
chére et nan chimigue

+ Année de mise en service : 2013

+ Codi: 250 000 €

» Travousx : extension du batiment existant
et installation des 2 filtres d sable

« Subventions : env. 50 % (AERMC + CD 39)

+ Production : 250 G 350 m3./j
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€ ARRIVEE DES
EAUX BRUTES

Ressource : rividre souterraine
(2 m de profondeur)

BACHE EAUX BRUTES

agence
“leau’

ASCE LA

ot s 0 PR

@ DESINFECTION
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© RETROLAVAGE

+ Le nitrolvage est effectud au mayen dune
Infection successive dair ef d'wau d contre-
ourant dans le fit de filtration, oo qui
Flutdifie le lit de sabile fune fols par
semaine)
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