Traitement de la turbidité : ultrafiltration
Retour d'expérience du Syndicat Intercommunal des Eaux de Bucey-les-Gy (70)

Présentation du SIAEP de Bucey-lés-Gy Synoptinue du procéde de traitement
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Presentation du SIAEP de Bucey-les-Gy

- Compeétence : production et distribution de l'eau potable
depuis 1954

- Mode de gestion : affermage

- Population desservie : 2 130 habitants

« Territoire desservi : 5 communes adhérentes

« Production : 115 000 m3/an

« Linéaire de réseau hors branchement : 40 km

« Prix de l'eau (hors assainissement) : 2,50 € TTC/m3 sur la base
de 120 m3

« Rendement du réseau : 72 %
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Historique

- Problemes de turbidite : depuis tou]ours | b P
+ Mesure en continu en 1998 : jusqu'a 100 SR/ S0 & SRR/

NTU pendant 1 mois
- Ancienne usine : filtration sur sable

-> Ne suffisait pas

Nécessité d'avoir une nouvelle usine plus performante
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Traitement de la turbidite

- Type de traitement : ultrafiltration

- Choix de la technique : baseé sur les données de
l’ARS et du fermier

- Année de mise en service : 2000

- Colt:731755 €

- Travaux : création d'une nouvelle usine avec
UF et CAP - terrain appartenait déja au
syndicat

- Subventions : env. 70 % (AERMC + CD 70)

- Production : 600 m3/j




€ ARRIVEE DES
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- Source de Saint-Vincent : o D,EAUX BRUTES

milieu karstique (3 m de ¢
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3 km de la station)
- Eau brute descend gravitairement jusqu'a
la station
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e TRAITEMENT AU CAP

- Systeme installe des la
création de l'usine

- L'injection de CAP permet
l'elimination des pesticides

- Utilise uniquement en cas de
forte turbidite (mise en route
réglée automatiquement)
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€ PRE-FILTRATION

- Les pre-filtres sont composés de
disques rainures empiles les uns sur
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o ULTRAFILTRATION

‘eau est propulsée dans des modules, elle traverse des fibres creuses
{membranes) qui retiennent les particules indesirables jusqu'a 0,01 micron
(bactéries, virus, algues, pollens...) et ressort par transpiration des pores

- 3 modes de fonctionnement existent en fonction de la turbidite

- 10 modules de diametre 300 mm (standard)
composeés chacun de 18 500 fibres
- Surface de filtration totale de 640 m2




€© DESINFECTION

- Désinfection de l'eau
par injection de chlore
" J4amt| liquide
.1 BT - Uneplus grande
o quantite est injectée
dans les eaux servant
au rétrolavage pour
bien desinfecter les
membranes

(3-5 mg/L)
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© RETROLAVAGE

- Le rétrolavage est realisé avec de l'eau

heures)

traitée et chlorée
- Alternance des sequences de
filtration et de rétrolavage (toutes les

- L'eau est injectee dans les

modules, ainsi que dans les
pre-filtres puis est dirigée vers
le décanteur (12-13 % de pertes
en eau)
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€ DECANTATION

- Du chlorure ferrique est ajouté aux eaux usees
avant d'atteindre le décanteur afin de faire coaguler

les particules qui vont se déposer au fond du bac REJ ET
- L'eau décantée est ensuite rejetée a la riviere A I_ A
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- L'eau traitée répond aux références de qualite
- La turbidite ne depasse pas 0,1 NTU



© DiSTRIBUTION

L'eau traitee est refoulee vers 3 reservoirs
principaux : deux de 400 m3 et un de

1000 m3
Bucey-lés-Gy

Velleclaire



Traitement de la turbidité : ultrafiltration
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